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DESKRIPSI :
BITAGUARD PU-505 pelapis anti bocor generasi baru, satu komponen, berbahan dasar air dan acrylic
polyurethane berkualitas terbaik, cepat kering dan memiliki ketahanan sangat baik. Dapat digunakan di berb-
agai bidang seperti dinding luar, dinding parapet, flasing, lantai, dinding besmen, atap dak beton, balkon, bak
air dan talang.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC
® Physical State Pasta
m Colour Variation
m Density ~1.32 kg/L (at +30 °C)
m Solid content by weight ~63 % by weight
m Tensile Strength Free film (>7 days) ~1.7 N/mm?2
m Elongation at Break Free film ~<260 %
m Adhesion in Peel Free film (>7 days) ~1.5N/mm2
m Behaviour after Artificial Weathering Pass, 1000 hours, UVA-340 no cracking, no blister,
no delamination, no chalking
m Solar Reflectance ~80 %
® Thermal Emittance ~0.91
m Solar Reflectance Index ~100.9 (at 12 W.m-2K-")
m Ambient Air Temperature +15°Cmin /435 °C max
m Relative Air Humidity 80 % r.h. max
m Substrate Temperature +15°C min /435 °C max
m Substrate Moisture Content <6 % moisture content. No rising moisture according
m Total Thickness dry film 600-800 micron

KEUNGGULAN :

Satu komponen, tidak perlu campuran sehingga mudah digunakan. Bisa di-tinting dengan ribuan warna,
dengan elastisitas tinggi dan daya rekat kuat. Cocok untuk iklim tropis, tahan sinar ultraviolet, tahan polusi dan
jamur, mudah dibersihkan, tidak keriput, bebas tar, aspal, solvent dan zat berbahaya lainnya, bisa dipasang
pada area sulit tanpa khawatir adanya sambungan (overlap), serta ramah lingkungan.

CARA PENGGUNAAN :

Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.

Buat primer dengan komposisi 1 kg BITAGUARD PU-505 : 1 liter air bersih lalu aplikasikan langsung pada area
kerja, biarkan kering sempurna selama sekitar 1 jam.

Pasang BITAGUARD PU-505 lapis kedua tanpa campuran air di atas lapis pertama yang sudah kering.

Pasang BITAFORCE diantara lapis pertama dan kedua pada area yang rawan bocor seperti area yang retak,
sudut, pipa, karpusan, sambungan dan area lainnya, biarkan kering minimal 2 jam,

Pasang lapis berikutnya untuk mendapatkan hasil sempurna.

Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, dirol atau dikuas.

Bersihkan alat kerja dengan air bersih.

Untuk bidang luas direkomendasikan menggunakan BITAPRIM WP NANO —

untuk Primer
BITAGUARD ¥
WATERPROOFING

CARA PENYIMPANAN : PU-505
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan ,(& PREMIUM COATING
dari jangkauan anak-anak. \ ok

Extra Durable

KEMASAN : 1 Kg, 4 Kg dan 20 Kg KONSUMSI : 1-2 kg/m?

DATA PRODUK:

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes
laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali
kami

Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted
to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or
damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.
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Water Based Kuat

Extra Durable
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Paint Sedikit Gloss Air
— Konsumsi: Masa Pengeringan: -
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Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted
to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or
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