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DESKRIPSI :

BITACEM WATERPLUG penyumbat kebocoran seketika. Ketika dicampur air akan menghasilkan adukan semen
aktif kuat dan supercepat kering yang siap menyumbat kebocoran beton dan dinding. Digunakan untuk meng-
hentikan tekanan air melalui sambungan retakan dan lubang pada beton dan dinding, dimana umumnya tiap
sambungan harus dibersihkan dan bebas dari bahan resin, cocok untuk menutup sambungan beton atau
lantai bak air, basement, menutup retakan, lubang baut, conduit, pipa, relling, dll.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC

m Fast setting Stops running water; develops high strength quickly
m Fully hydraulic Sets above or below water

m Shrinkage compensated Expands to lock in place

® One component Mixes easily with water only

m Ready to topcoatin 15 minutes Minimizes downtime

with appropriate product
Durable nonmetallic, nongypsum formula  Maintains volume stability over time

m formulation available Use in all seasons and climates
for cold-weather applications

m Compressive strength, psi (MPa) 2min-4min 1,800(12.4)
1 day 4,000 (27.6)
7 days 5,000 (34.5)
28 days 5,500 (37.9)

m Tensile strength, psi (MPa) 7 days 300 (2.1)
28 days 350 (2.4)

m Flexural strength, psi (MPa) 7 days 600 (4.1)
28 days 1,500 (10.3)

KEUNGGULAN :

Penyumbat instan, cepat kering, memiliki karakteristik sama seperti beton, mudah digunakan, hanya dengan
menambahkan air. Menyebar seketika, memastikan kedap air yang permanen, bebas zat klorida dan tidak
membuat tulangan besi berkarat.

CARA PENGGUNAAN :

Pencampuran dan Pemasangan :

Pencampuran dapat dilakukan dengan tangan. Untuk menyumbat kebocoran aktif, campur BITACEM WATER-
PLUG dengan air bersih dengan komposisi 4 : 1 lalu aduk dengan cepat dan konsisten, bentuk adukan bulat
sepertibola (0.5kg), genggam hingga terasa hangat dan siap digunakan, tekan BITACEM WATERPLUG sekuat-
nya ke dalam lubang bocor dan jangan langsung dilepas. Untuk lubang, keropos, dan kegagalan konstruksi dind-
ing lain, isi celahnya, aduk secara konsisten, lalu dorong ke dalam dengan alat yang ujungnya bulat.
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DURASI : Mengeras dalam waktu 2 hingga 4 menit._

BITACEM

KEMASAN : 1Kg, 4Kg dan 20Kg WATERPLUG

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari
jangkauan anak-anak.
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DATA PRODUK : | *

Cement Based
READY TO USE

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes labo-
ratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali kami
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Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted
to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or

wy damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.
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